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魚缸排污換水的方式

換水前請先將關閉沉水馬達。
取下魚缸透明上蓋。
將外掛繁殖盒移至魚缸後方掛上。
旋轉排水管上方的Ｌ型彎管，使其開口向前，並接上排水軟管。
準備盛污水的容器，拉動排水管向前方傾斜，排水管傾斜後即可
排水，排水的同時，用湯匙撥動底砂，即可將底砂中的沉積物，
變成污水排出。
每次將缸水排出約25%，並依序撥動底砂面積的25%。
排污後，推回排水管至原位，並拔除排水軟管，旋轉上方L型彎
管90度使開口向左。
將外掛繁殖盒掛回原位，最後加入己靜置一天以上的自來水，
開啟馬達，魚缸換水排污、清洗過濾器的工作，即輕鬆完畢。

將魚缸排污組件，接在魚缸底部的排水口上，只需3分鐘，可將底砂過濾
器中的沉積物排出缸外，完成魚缸換水排污、清洗過濾器的工作，此仍
「舉世無雙」的良善設計，也是被譽為「懶人魚缸」的主要原因。

無水草的魚缸每月至少換水一次，魚蝦多時，需增加次數；有水草的造
景缸建議每周換水一次，以利水草生長。
加入魚缸中的自來水，至少需靜置一天以上，將水中的氯排除，靜置時
若能曝氣效果更佳。
換水時為避免虹吸現象，推回排水管後，請隨即拔除軟管；注意底部排
水管連接處是否鬆動，務必將其壓緊恢復原狀。（圖示B）
換水後，可添加適量的硝化菌。

魚缸排污換水組件圖
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產品型號：UG-AQ1401A 
尺寸(長 x 寬 x 高)：
魚  缸：322mm x 212mm x 210mm
繁殖盒：160mm x 110mm x 115mm
材質：缸體 - 高透明度壓克力(PMMA)
            配件 - ABS、PC、PP、PET、PVC

淨重：1200公克(g)
內附配件：
魚缸x1、沉水馬達x1、3W LED燈x1、變壓器x2、
底砂浪板x1、出水直管x1、鴨嘴出水組x1、引水
軟管x1、排水L管組x1、排水軟管x1、魚缸上蓋 x1
、外掛式繁殖盒x1

產品組裝與使用說明

更多 產品資訊
www.keydex.com.tw/aqua/

絕對不可把袋中的
魚和水，一次全部
沖進魚缸。

調節水質：
把一小勺魚缸中的水
，倒入魚袋中。

將 魚 袋 中 的 水 倒
掉一些。

幾分鐘之後，將魚袋
中的水倒掉一小勺。

調節水溫：
將裝魚的袋子放入魚缸
內漂浮，以此調節魚袋
中水的溫度。溫差越大
，漂浮時間越久。

防止病菌入侵：
先將裝魚的袋子清洗
一下，防止病菌入侵
，因為裝魚的袋子沾
過於店缸內的水。

調節水質：
再把一小勺魚缸中的水
，倒入魚袋中。

幾分鐘之後，將魚袋
中的水倒掉一小勺。

如此一小勺一小勺的換
水之後，將魚從袋中撈
起，放入缸中。

魚蝦入缸方法


